
АПАРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ АВ-50/70

Апарат випробувальний АВ-50/70 призначений для
випробування ізоляції силових кабелів і твердих діелектриків
випрямленою електричною напругою, а також для
випробування твердих діелектриків синусоїдальною
електричною напругою частотою 50 Гц.

Апарат виконаний у вигляді двох переносних блоків,
з'єднаних кабелем: блоку високої напруги (БВН) і блоку
керування (БК).
На лицьовій панелі БК розташовані вимірювальні прилади,
сигнальні лампи, ручка регулятора напруги, кнопка
перемикання меж виміру міліамперметра, кнопки включення й
відключення випробувальної напруги, перемикач виду
випробувальної напруги, мережні автомати та вимикач зі
спецключем.

Апарат розрахований для експлуатації під навісом або в приміщеннях при робочих значеннях
температури повітря від мінус 10°С до плюс 40°С, відносної вологості 80% при температурі плюс
20°С и атмосферному тиску 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.)

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напруга мережі живлення однофазного змінного струму, В 220±11
Параметри апарата на випрямленій напрузі в тривалому
режимі при номінальному значенні напруги в мережі:

найбільша робоча напруга, кВ
максимальний робочий струм, мА

70
35

Параметри апарата на змінній напрузі в тривалому режимі при
номінальному значенні напруги в мережі:

найбільша робоча напруга (діюче значення), кВ
найбільший робочий струм (діюче значення), мА

50
20

Параметри апарата на змінній напрузі в повторно
короткочасному режимі із тривалістю включення (ТВ) 17 % і
тривалістю циклу 6 хв. При номінальному значенні напруги в
мережі:

найбільша робоча напруга (діюче значення), кВ
найбільший робочий струм (діюче значення), мА

50
45

Споживана потужність, кВА не більше 3
Наведена погрішність виміру вихідної напруги й струму, % не більше 3
Маса, кг

блок керування
блок високої напруги

15
35

Середній термін служби, років 10

АПАРАТ ІСПИТОВИЙ АВ-50/70 ВИПУСКАЄТЬСЯ В ТРЬОХ МОДИФІКАЦІЯХ:

Функції АВ-50/70-1 АВ-50/70-2 АВ-50/70-3
Випробування об'єктів постійним 70кВ і змінною напругою
50 кВ із погрішністю 1%

+ + +

Вимір струму витоку з точністю 3% + + +
Фіксування напруга пробою й струм витоку за 0,5 сек. до
пробою

+ + +

Визначення місця ушкодження в кабельних лініях при
«запливаючому» пробої

+ + +

Вимір струму витоку на високій стороні на постійному
струмі з погрішністю 0,5%

- + +

Визначення пробивної напруги рідких діелектриків
напругою до 50кВ

- + +

Випробування пробників й іншого встаткування змінною
напругою до 1000В

- + +

Випробування діелектричних засобів захисту (бот і - 1 4



рукавичок), шт. за випробування
Визначення пробивної напруги рідких діелектриків
напругою до 100кВ

- - +

Випробування штанг напругою до 100кВ - - +


