
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОМПАРАТОР ИМПЕДАНСОВ 

 

 

Компьютерный компаратор импедансов предназначен для 

прецизионного воспроизведения единиц параметров 

комплексного сопротивления, передачи размера единиц в 

диапазоне измерения, а также для измерения емкости С, 

индуктивности L, активного сопротивления R, тангенса угла 

потерь tg, тангенса фазового угла tg, постоянной времени  в 

процессе метрологических работ по аттестации и поверке мер 

параметров комплексного сопротивления, а также для точного 

измерения этих параметров. 

Компаратор может производить: 

 передачу единицы измерения емкости, индуктивности, 

сопротивления, тангенса угла потерь, добротности, постоянной 

времени; 

 воспроизведение единицы измерения емкости по единицам сопротивления и частоты; 

 воспроизведение единицы измерения активного сопротивления и индуктивности по 

единицам емкости и частоты; 

 воспроизведение единиц тангенса угла потерь, добротности и постоянной времени. 

Передача размера единиц измеряемых величин производится во всем диапазоне 

существующих мер соответствующих параметров. Воспроизведение единиц измеряемых величин 

производится на центральных диапазонах измерения с минимальной погрешностью во всем 

диапазоне параметров существующих мер.  

Основное назначение компаратора – проведение метрологических работ по сличениям 

эталонов, аттестации и поверке эталонной аппаратуры с привлечением минимального числа (в 

пределе – используя лишь одну произвольную меру более высокого разряда) образцовых мер. Он 

обеспечивает четырехпарное подключение объектов компарирования и измерения, учет 

начальных параметров, автоматический выбор поддиапазона измерения с возможностью 

фиксации поддиапазона измерения, контроль температуры окружающей среды, возможность 

документирования результатов и условий измерений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Диапазон измеряемых величин: 

R, Ом 

C, Ф 

L, Гн 

tg и tg 

, сек 

 

от 1х10-7   до 1х1014 

от 1х10-20   до 1х103 

от 1х10-12   до 1х103 

от 1х10-7   до 1х107 

от 1х10 -9   до 1х107 

Рабочие частоты, кГц 1,0; 1,592 

Погрешность компарирования по R, L, C 1x10-7 

Нелинейность функции преобразования по tg, tg 1x10-6 

Дискретность цифрового отсчета 1х10-8 

Потребляемая мощность, ВА не более 10,0 

Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (+22, -33) В частотой 

(501) Гц при помощи автономного источника питания. 

 

 

 

 

 

 


