
ПРЕЦИЗІЙНИЙ КОМПАРАТОР ІМПЕДАНСІВ 

 

 

Комп'ютерний компаратор імпедансів призначений для 

прецизійного відтворення одиниць параметрів комплексного 

опору, передачі розміру одиниць у діапазоні виміру, а також для 

виміру ємності С, індуктивності L, активного опору R, тангенса 

кута втрат tg, тангенса фазового кута tg, постійної часу  у 

процесі метрологічних робіт з атестації й повірки мір параметрів 

комплексного опору, а також для точного виміру цих 

параметрів. 

Компаратор може робити: 

 передачу одиниці виміру ємності, індуктивності, опору, 

тангенса кута втрат, добротності, постійної часу; 

 відтворення одиниці виміру ємності по одиницях опору й частоти; 

 відтворення одиниці виміру активного опору й індуктивності по одиницях ємності й 

частоти; 

 відтворення одиниць тангенса кута втрат, добротності й постійної часу. 

Передача розміру одиниць вимірюваних величин виконується у всьому діапазоні існуючих 

мір відповідних параметрів. Відтворення одиниць вимірюваних величин виробляється на 

центральних діапазонах виміру з мінімальною похибкою у всьому діапазоні параметрів існуючих 

мір. 

Основне призначення компаратора - проведення метрологічних робіт зі звірень еталонів, 

атестації й повірці еталонної апаратури із залученням мінімального числа (у межі - 

використовуючи лише одну довільну міру більше високого розряду) зразкових мір. Він забезпечує 

чотирипарне підключення об'єктів компарування й виміру, врахування початкових параметрів, 

автоматичний вибір піддіапазону виміру з можливістю фіксації піддіапазону виміру, контроль 

температури навколишнього середовища, можливість документування результатів й умов вимірів. 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Діапазон вимірюваних величин: 

R, Ом 

C, Ф 

L, Гн 

tg і tg 

, сек 

 

від 1х10-7   до 1х1014 

від 1х10-20   до 1х103 

від 1х10-12   до 1х103 

від 1х10-7   до 1х107 

від 1х10-9   до 1х107 

Робочі частоти, кГц 1,0; 1,592 

Погрішність компарування по R, L, C 1x10-7 

Нелінійність функції перетворення по tg, tg 1x10-6 

Дискретність цифрового відліку 1х10-8 

Потужність, що споживається, ВА не більше 10,0 

Живлення здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 (+22,-33)В частотою (501)Гц 

за допомогою автономного джерела живлення. 

 


